附件1

2019年度常州市优质工程奖“金龙杯”

申报规模标准
1．一般房屋建筑工程：①公共建筑工程：建筑面积5000㎡以上单体建筑、总建筑面积25000㎡以上群体建筑。②工业建筑工程：建筑面积10000㎡以上或单跨24米以上单体工程，或工程造价为5000万元以上的建设工程。③住宅工程：建筑面积8000㎡以上单体、总建筑面积20000㎡以上小区工程。
2．安装专业工程：①工业安装工程：安装工程造价≥1200万元，具有独立生产能力或使用功能的工厂（车间）、装置、设施等工业安装工程（含石油化工工程）。②公共建筑工程：安装工程量≥1000万元的公共建筑工程中的安装工程。③住宅工程：单体建筑面积≥30000㎡的住宅工程；建筑面积≥50000㎡的住宅小区且工程造价≥1000万元的安装工程。住宅及住宅小区安装工程应包括给排水、配电房、建筑电气或电梯等全部配套安装工程，且功能基本齐全。④消防设施安装工程：建筑面积≥100000㎡的住宅工程；建筑面积≥38000㎡的公共建筑工程；或单项施工合同造价≥800万元的消防安装工程。消防系统工程应具备相对独立的整体性，同时具备不少于火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防排烟系统、应急照明系统、大空间自动灭火跟踪系统等系统中的三个子系统以上(其中必须具备火灾自动报警及联动控制系统)。
3．钢结构专业工程：①单项钢结构工程的制作、安装，用钢量在1000吨（含1000吨）以上；②大型空间钢结构工程，建筑平面面积5000 ㎡（含5000㎡）以上；③门式刚架工程，建筑平面面积在1.2万㎡（含1.2万㎡）以上，且跨度在24m（含24m）以上，有50吨（含50吨）以上桥式吊车；④网架、网壳等空间结构工程，单跨跨度不小于50m；⑤单体建筑面积3000㎡（含3000㎡）以上的钢框架住宅或公共建筑；⑥规模较小，但科技含量高，有创新，有特色，且安装总量用钢量在200吨（含200吨）以上的其他钢结构工程。
4．电力安装工程：建筑面积3000㎡以上且110千伏及以上等级的户内变电站工程。
5．其他特殊工程规模达不到上述要求，但有突出影响，有纪念意义，且建筑风格独特，工程质量具有明显特色，各方面反映良好的工程也可以申报。
符合参建条件的专业工程作为“参建单位”申报。
1．与总承包企业签订分包合同且按规定经相关部门备案；
2．完成的专业工程工作量占工程总造价的10%及其以上或≥500万元。
附件2
2019年度常州市优质工程奖“金龙杯”

申   报   表

（□主申报  □参建  □监理   公章）
工 程 名 称                              
工 程 类 别                             

结 构 形 式                             

    面积（层次、跨度）                                                      

    申  报 单 位                             
   项目经理/手机                             

总监 /手机                               
    联系人/手机                               
 

 

常州市建筑行业协会
填  表  说  明
 
1．本表由申报单位（主申报、参建、监理单位）共同填写。
2．所填内容（包括工程名称、单位、规模、人员等）必须前后一致，并与附件资料相符，若有变更，需提供相应证明材料。
3．表内工程类别一栏，按评审办法中工程分类名称填写。
4．创优目标分“鲁班奖” 、“国优”、“扬子杯”优质工程 、“金龙杯”优质工程。
5．表内意见栏，由工程项目所在地质量、安全监督机构先写出对该工程的质量、安全状况评价，再填写是否同意申报（不再另具）。
6．关于工程款拖欠、农民工工资拖欠、质量安全投诉情况一栏，由项目所在地建设行政主管部门签署证明意见。
7．所填内容，必须规范填写，字迹清晰，数字准确，不得涂改。

申报单位承诺书
	本人             （主申报单位法定代表人），郑重承诺：
本企业在常州市优质工程奖创建过程中，严格遵守有关法律法规的要求，遵守基本建设程序，全面履行各项应尽义务，自觉接受建设行政主管部门的监管。对报送的《常州市优质工程奖申报表》以及评选资料的全部数据和内容的真实性负责。我们深知提供虚假资料是严重的违法违纪行为，此次提供的资料如有虚假，本人及本企业愿接受行政主管部门及其他相关部门依据有关法律、法规和“金龙杯”评选办法给予的处罚。
                    企业法定代表人：（签字）
                              （单位公章）
                               年     月     日
 
                                             
联系人：          联系电话：                       年    月    日


	工程名称
	 

	工程地点
	 

	工程类别
	 
	结 构 形 式
	 

	面    积
（层次、跨度）
	 
	工 程 造 价
	 

	开工时间
	 
	竣工验收时间
	 

	创优目标
	□ 金龙杯    □ 扬子杯    □ 国优  □ 鲁班奖

	主申报单位
	 
	项目负责人/联系方式
	 

	参建单位
	 
	项目负责人/联系方式
	 

	参建单位
	 
	项目负责人/联系方式
	 

	参建单位
	 
	项目负责人/联系方式
	 

	建设单位
	 

	设计单位
	 

	监理单位
	 
	项目总监
	 

	本工程完成的《特色做法指导手册》推广做法或其他创优做法情况说明：
 
 
 
 
 
 



	           项目主要
完成人员
	参建主体
	承担主要工作
	姓名

	
	建设单位
	项目负责人（不超过2人）
	

	
	
	
	

	
	
	项目经理及主要完成人
（不超过10人）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	监理单位
	总监理工程师及主要完成人（不超过3人）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 建设单位
（盖章）
年  月  日
	施工单位
（盖章）
年  月  日
	施工参建单位（一）
（盖章）
年  月  日
	施工参建单位（二）
（盖章）
年  月  日
	监理单位
（盖章）
年  月  日

	工程项目所在地质量、安全监督机构意见（未合并地区分开签署意见并盖章）：
（盖章）
                                                      年   月   日

	辖市、区建设行政主管部门意见（有无工程款、农民工工资拖欠，有无质量、安全投诉等情况）：
                                                        （盖章） 
                                                      年   月   日

	辖市、区行业协会意见：
 
 

 

                    （盖章）
                  年   月   日

	市行业协会意见：
 
 
 
     （盖章）
年   月   日

	评审委员会意见：
 
 

主任签名：
                     年   月   日
	常州市城乡建设局意见：
                      （盖章）
                    年   月   日


2019年度常州市优质工程奖“金龙杯”

申报资料要求

（一）房屋建筑工程等
1．《2019年度常州市优质工程奖“金龙杯”申报表》（一式两份，其中一份须与申报资料胶装）；

（注意事项：申报表中填写的主要完成人员应单独提供相应的申报项目施工期间承担相关职务的证明。建设单位可提供如下资料复印件（五方责任主体任命书/合同/施工验收文件等佐证材料）；施工单位可提供如下资料复印件（管理人员名单复印件/中标通知书/合同/五方责任主体任命书/公司任命管理部门人员文件/施工验收文件等佐证材料）；监理单位可提供如下资料复印件（五方责任主体任命书/合同/施工验收文件等佐证材料）。相关资料必须加盖申报单位公章。提供不出相关证明文件不能作为本工程主要完成人员。
2．工程概况和施工质量说明（3000字以内）（请以附件5为模板。注意事项：此模板仅作参考，具体请按照项目实际描述）；
3．工程项目立项批文、规划许可证、中标通知书、施工许可证复印件各一份；
4．工程施工合同、有关申报的参建单位合同（复印件各一份）；
5．项目经理（建造师）证书（复印件一份） ；

6．所有分部工程质量验收报告（复印件各一份）；
（1）地基与基础分部工程质量验收记录

（2）主体结构分部工程质量验收记录

（3）装饰分部工程质量验收记录

（4）屋面分部工程质量验收记录

（5）建筑给排水及采暖分部工程质量验收记录

（6）建筑电气分部工程质量验收记录

（7）建筑智能分部工程质量验收记录

（8）通风空调分部工程质量验收记录

（9）电梯分部工程质量验收记录
（10）节能分部工程质量验收记录
7．民用建筑节能专项验收报告（复印件各一份）；
8．监理工作总结及工程质量评估报告（复印件各一份）；
9．竣工验收证明及备案证书（复印件各一份）；
10．工程质量监督报告（复印件一份）；
11．反映申报工程施工工艺、施工组织、材料选用、建筑节能、绿色施工、建筑智能化、技术措施和质量水平合理性、先进性的证明（原件）或证书复印件一份；
12．反映工程概貌和主要部位照片10张；
13．常州市级优质结构工程文件或证书（复印件各一份）；
14．常州市级“安全生产标准化示范工程”（市级文明工地）文件或证书（复印件各一份）；

15．常州市级绿色施工工程文件或证书（复印件各一份）；
16．其它反映工程有关证明（复印件各一份）
（1）沉降观测报告

（2）消防验收意见书

（3）电梯安装监督检验报告 

（4）环境评估报告

（5）防雷检测报告

（6）本工程所获省市级工程建设优秀QC小组活动成果奖文件或证书（复印件各一份）
装订要求：一份申报表与上述2-16项资料以A4大小胶装成册，另一份申报表单独装订，主要完成人员佐证材料也单独装订并提供有关原件备查。
（二）安装专业工程

1．《常州市优质工程奖“金龙杯”申报表》（一式二份）;

2．安装工程合同书复印件一份（应能证明参评工程量和承包单位的合同关系，若系分包单位则应有与总承包单位签订的合同书复印件）；
3．中标项目经理注册建造师证书复印件一份；
4．建设单位、监理单位、设计单位、施工企业等相关方确认的工程竣工验收记录复印件或工程质量监督部门签发的建设竣工验收备案表复印件一份；
5．特种设备安装工程还应递交当地质量技术监督部门（或机构）签署认可意见的证明材料复印件一份，如开工告知、过程见证资料、竣工验收记录、检测试验报告和监督检验报告等；
6．本工程获奖情况；
7．新工艺、新技术、新材料应用情况；
8．10张以上反映施工过程、主要部位、工程竣工的彩色照片；
装订要求：一份申报表与上述2-8项资料以A4大小胶装成册，另一份申报表单独装订。

上述申报资料中2、3、4、5、6应同时提供原件备查。

（三）、钢结构专业工程

1．《常州市优质工程奖“金龙杯”申报表》（一式二份）;

2．工程简介及工程质量简介；
3．钢结构制作安装施工方案、质量保证措施；
4．钢结构工程质量验收资料：
（1）钢结构分部工程验收记录；

（2）能反映工程跨度、面积及体量的部分竣工图纸（缩尺或原尺寸）；

（3）钢结构分部工程质量控制资料核查记录；

（4）钢结构分部工程安全和功能检测报告；

（5）钢结构分部工程观感质量检查记录；

（6）各分项工程验收资料；

（7）每个检验批验收记录；

（8）钢结构所在单位工程质量竣工验收记录

5．监理单位对钢结构工程质量的评价意见；
6．建设单位对钢结构工程质量的评价意见；
7．10张以上反映施工过程、主要部位、工程竣工的彩色照片。

装订要求：一份申报表与上述2-7项资料复印件以A4大小胶装成册，另一份申报表单独装订。并提供有关原件备查。

说明：以下材料不装订入册（但必须上报本会秘书处一份）

1．常州市优质工程奖“金龙杯”申报表  （1份）；

附件3
2019年度常州市优质工程奖“金龙杯”申报受理汇总表
	序号
	工程名称（全称）
	结构、层次、面积(m²)
	主申报单位（全称）
	项目经理
	联系手机
	建设单位（全称）
	优质结构
	安全文明
	备案时间
	分包单位（全称）
	项目经理
	监理单位
（全称）
	项目总监
	主要完成人员
	技术成果情况
	资料情况
	经办人姓名与手机
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：汇总表电子版请发项目所在地申报联系人邮箱，纸质版一份与其他资料一起送交项目所在地建筑行业协会。

附件4
2019年度常州市优质工程奖“金龙杯”申报联系人
	单位
	地址
	联系人
	联系电话
	邮箱

	常州市建筑行业协会
	常州市怀德中路82号澜天大厦1204室
	陈俊
	18861486410
	398813229@qq.com

	武进区建筑行业协会
	常州市武进区武宜中路108号天豪大厦3#楼11楼1111室
	周文敏
	86310837
	2690661335@qq.com

	金坛区建筑行业协会
	金坛区东环路669号7号1楼113室
	徐倩琳
	82698501
	123666886@qq.com

	溧阳市建筑行业协会
	溧阳市罗湾路8号 建设服务大楼四楼
	蔡忠琴
	87272996、13921057818
	458281400@qq.com

	常州市新北区质安站
	新北区渭河路2号人防大楼403室
	夏贵忠
	85125602、13616136768
	627679628@qq.com

	江苏常州经济开发区建设工程质量安全监督站
	常州市武进区东方东路168号4024室
	田国俊
	13358189070
	1711217719@qq.com


附件5
XXXXX建筑安装工程有限公司

XXXXXXX工程
创优情况汇报

二○二○年四月
创 优 情 况 汇 报

1  工程概况

工程地理位置，建设、设计、监理、施工、参建等各方。

工程开竣工及备案时间。

工程面积、结构形式、楼层、功能，外墙和屋面主要形式。

（简要、精炼的语言描述一下建筑功能，尤其公建，如功能合理、做工精细，为这一地区地标性建筑等）

2  科技成果

工程QC、工法和新技术应用情况和获奖情况。

（对新技术应用简要描述相关应用突出条目）

3  实物质量

3.1  地基与基础

基础形式，桩基数量及检测情况。(检测情况尽量按检测报告内容填写，突出一类桩比重要求90%以上，不能出现三类桩)

地下室使用功能及裂缝、渗漏情况，地坪、内墙、顶棚做法。

常州市XXX建设工程检测有限公司对工程进行了沉降观测，共设X个检测点，观测次数X次……（按观测报告最后一次或最终结论意见填写，关键是稳定），各点的沉降速率均已满足《建筑变形测量规程》JGJ8—2007中要求，故已进入稳定阶段。

3.2  主体结构
本工程主体工程钢筋采用X钢，ФX～ФX共计X种规格，钢筋原材料见证取样复试结果合格。

主体工程混凝土强度等级CX~CX，均采用商品砼，泵送布料，见证取样标养试块、同条件试块，试验结果合格。

主体工程钢筋接头形式为X接头，接头试验全部合格。

模板采用X模板、X主楞、X次楞（简要描述支模系统做法如：钢管扣件支模架等）。

外墙用X砖，X砂浆砌筑；内墙采用X砌块，X砂浆砌筑。（突出节能、环保材料）

获得X年度常州市市级优质结构工程奖。

工程使用至今，未有结构性变形、裂缝，建筑物周围回填土无沉陷。

3.3  装饰

3.3.1  楼地面

室内楼地面使用材料、质量情况和观感。

3.3.2  门窗

门窗采用材料，窗玻璃品种，安装质量，五金件和开启情况，有无渗漏。

3.3.3  饰面板（砖）

内墙和顶棚采用材料，观感质量。

3.3.4  幕墙

幕墙种类，观感质量，幕墙四性试验、石材放射性核素限量检测、胶相容性试验结果。

3.3.5  细部

墙面阴阳角，电气开关、插座，天棚伸缩缝处理、走道踢脚板，墙面砖对缝，楼梯扶手栏杆和踢脚等。

3.4  屋面

屋面做法及观感，细部处理，有无渗漏和积水情况。

3.5  给排水、采暖

卫生器具安装正确牢固，管道横平竖直，坡度准确，接口无渗漏，管道保温密实，设备安装位置准确，运行正常。

3.6  电气

电气接地可靠，综合布线、配电箱、电源接地、防雷设施安装规范，导线分色，避雷带焊接符合要求。

3.7  通风与空调

系统安装规范，运行可靠，消防系统安装符合设计要求，系统运行正常。

3.8  智能建筑

综合布线系统、楼宇自控系统、公共广播系统、综合安保系统等各系统检测合格、使用正常。

火灾自动报警及联动控制系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾应急照明和疏散指示系统、防排烟系统、防火分隔系统、气体灭火系统，经检测合格。

操作台、机柜安装平稳，布置合理；控制设备操作方便、安全；机架电缆线、电源引入线编号清晰、标识正确。
3.9  电梯运行质量

本工程设有X部电梯，安装符合规范要求，经江苏省特种设备安全监督检验研究院一次验收合格。使用期间，电梯整体性能良好，起、停平稳，平层准确，运行无晃动。

电梯机房干净整洁，设备平整端正，外露金属部分有可靠接地保护。

3.10  建筑节能

屋面、外墙采用的节能材料和做法。

安装工程采用的节能材料和做法。

3.11  节能、环保、科技进步等

根据XX建设工程检测有限公司XX号检测报告，符合GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》Ⅰ类民用建筑室内环境污染物浓度限量要求，本工程室内环境质量合格。（按报告结论意见填写）
节能分部验收合格。

4  质保资料

施工资料分为综合资料、桩基工程、土建工程、装饰工程、幕墙工程、给排水、建筑电气、通风与空调、智能化、节能等X卷、X册。

各项资料齐全完整，装订整齐，有目录索引、总目录、册目录，资料均有页码以方便查阅。
5  质量特色和亮点
从屋面、楼地面、门窗幕墙、楼梯、室内顶棚、外墙、室外、变形缝处理、地下室、主体、节能、安装等方面，突出本工程的特色和亮点，不在多，要在精，每个点配一至两张照片。
（亮点照片突出细节，尤其是在质量通病防治、地下室细部、屋面细部、以及其它相关特色做法）

6  回访保修情况

住宅工程目前入住率，在竣工交付后，进行回访保修和业主投诉处理等情况。






















（工程外立面图片或企业图标）
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